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Silniki, którym możesz
zaufać
Lekkie silniki F40 i F30 zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby zapewnić maksymalnie prosty montaż i
obsługę. Są niezawodne i dysponują bardzo dobrymi
osiągami.

Elektroniczny układ wtrysku paliwa (EFI) zapewnia
imponującą moc przy dużych prędkościach, a także wysoki
moment obrotowy w średnim zakresie obrotów i
oszczędną pracę. Dzięki układowi PrimeStart™ rozruch jest
tak prosty jak w samochodzie, a ponieważ jest to Yamaha,
wiesz, że funkcja ta będzie zawsze działała jak podczas
pierwszego uruchomienia. Wyjątkowy, szerokozakresowy
system regulacji kąta nachylenia śruby i trymu Power Trim
& Tilt zapewnia Ci pełną kontrolę nad łodzią.

Z kolei system antykradzieżowy Yamaha Customer
Outboard Protection (Y-COP) gwarantuje spokój umysłu,
zabezpieczając silnik zdalnie sterowanym immobilizerem,
podobnym jak w samochodzie.

Układ EFI zapewnia czystszą,
bardziej wydajną pracę

System antykradzieżowy Yamaha
Customer Outboard Protection (Y-
COP)

Zgodność ze wskaźnikami Yamaha
Digital Network

System PrimeStart™ ułatwiający
uruchamianie

Zróżnicowane obroty przy
trollingu

Szerokozakresowy system
regulacji kąta nachylenia i trymu
Power Trim & Tilt

System Hydro Tilt umożliwiający
sterowanie dźwignią

Zwarta konstrukcja i
jednoczęściowa, wytrzymała
osłona górna

Prosty mechanizm regulacji siły
oporu układu kierowniczego (w
wersjach wyposażonych w rumpel)

Wysokowydajny alternator

System umożliwiający pływanie w
płytkiej wodzie przeznaczony do
manewrów przybrzeżnych

System płukania słodką wodą
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Technologia, której
zaufał świat

Masz ochotę na wodne szaleństwo? A może
chcesz się zrelaksować podczas spokojnego
rejsu? Wybierz silnik, który sprosta każdemu
zadaniu na wodzie.

Wszystkie oferowane silniki wykorzystują
najnowsze rozwiązania opracowane przez
firmę Yamaha, takie jak budowa czy
innowacyjny układ dolotowy i wydechowy -
rozwój jednostek 4-suwowych naszej marki
jest tak wydajny, ponieważ nie adaptujemy
silników lądowych do pracy na wodzie.
Przeciwnie, projektujemy i budujemy od
podstaw 4-suwowe silniki wyłącznie z myślą o
zastosowaniu w jednostkach nawodnych.

Specjalnie zaprojektowane silniki oferują
ponadprzeciętne osiągi, wydajność i
użyteczność, a przy tym pomagają chronić
środowisko naturalne dzięki zastosowaniu
nowatorskich technologii ekologicznego
spalania.
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Wielopunktowy wtrysk paliwa EFI
W tych modelach zastosowano szeroką gamę innowacyjnych i
zaawansowanych technologii w celu optymalizacji procesu
spalania, m.in. sprawdzony układ wielopunktowego wtrysku EFI
z redukcją oparów. Współpracują one z mikrokomputerem,
który analizuje i dostosowuje mieszankę paliwowo-powietrzną,
gwarantując natychmiastowy rozruch, szybką reakcję
przepustnicy oraz ekologiczne, wydajne spalanie.

System antykradzieżowy Yamaha Customer Outboard

Protection (Y-COP)
Immobiliser Y-COP jest łatwy w obsłudze i bardzo skuteczny.
Jednym przyciskiem na prostym, funkcjonalnym pilocie możesz
zablokować silnik lub go odblokować. System zabezpiecza silnik
przed kradzieżą i zapewnia Ci spokój, gdy pozostawiasz swoją łódź
bez nadzoru.

Cyfrowe wskaźniki sieciowe
Silniki F40 i F30 współpracują z cyfrowymi wskaźnikami sieciowymi
firmy Yamaha, które zapewniają dostęp do wszelkich informacji
umożliwiających optymalizację pracy silnika oraz jego wydajności.
Obejmuje to m.in. wielofunkcyjny tachometr z obrotomierzem, czas
pracy, kąt trymu, ciśnienie oleju, funkcja regulacji prędkości
obrotowej oraz lampki ostrzegawcze. Zapewnia również zgodność ze
wskaźnikiem prędkościomierza/paliwomierza informującym o
prędkości, ilości paliwa w zbiorniku oraz zużycia paliwa.

Szerokozakresowy system regulacji kąta nachylenia i trymu

Power Trim & Tilt
Odkryj wszechstronność i moc silnika Yamaha. Szybki czas reakcji na
przyciski sterujące sprawia, że trymowanie i zmiana kąta nachylenia są
łatwe i płynne. Duży zakres trymu zapewnia pewne sterowanie.
Możliwość ustawienia ujemnego kąta trymu zwiększa przyspieszenie i
gwarantuje szybkie wejście w ślizg.

Kompaktowa budowa i trwała, jednoczęściowa obudowa

górna
To silniki, które charakteryzują się doskonałymi osiągami.
Kompaktowa, niska obudowa górna charakteryzuje się dynamicznym
kształtem. Jest bardzo mocna i skutecznie zmniejsza poziom hałasu
silnika. Komfort i relaks – oto nagroda za wybranie jednej z tych
wszechstronnych i stylowych jednostek, które charakteryzują się
doskonałym stosunkiem mocy do wagi.

Prosty mechanizm regulacji siły oporu układu kierowniczego

(w wersjach wyposażonych w rumpel)
Ten element umożliwia utrzymywanie stałego kursu bez potrzeby
stałego korygowania położenia silnika. Mechanizm można ustawić i
zablokować jednym ruchem ręki podczas pracy, na bieżąco
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dostosowując go do warunków na wodzie oraz swojego stylu
prowadzenia.
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Silnik F40 F30
Typ silnika 4-suwowy 4-suwowy

Pojemność 747 cm³ 747 cm³

Liczba cylindrów/układ 3/Rzędowy, SOHC 3/Rzędowy, SOHC

Średnica x skok tłoka 65,0 mm x 75,0 mm 65,0 mm x 75,0 mm

Wydajność mocy w średnim
zakresie obrotów

29,4 kW / 5 500 obr./min 22,1 kW / 5 500 obr./min

Pełny zakres roboczy przepustnicy 5 000 - 6 000 rpm 5 000 - 6 000 rpm

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy EFI EFI

System wyprzedzenia zapłonu CDI CDI

Układ rozrusznika Elektryczny z Prime Start Elektryczny z Prime Start

Przełożenie przekładni 2.00 (26/13) 2.00 (26/13)

Wymiary F40 F30
Zalecana wysokość pawęży łodzi S:414 mm L:536 mm S:414 mm L:536 mm

Masa ze śrubą F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0
kg, F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS:
94.0 kg, F40FETL: 98.0 kg

F30BEHDL: 102.0 kg, F30BETS: 94.0
kg, F30BETL: 98.0 kg

Pojemność zbiornika paliwa oddzielnie,  25 litrów oddzielnie,  25 litrów

Pojemność miski olejowej 1,7 litrów 1,7 litrów

Informacje dodatkowe F40 F30
System kontrolny Tiller handle (EHD), Remote control

(ET + ED)
Tiller handle (EHD), Remote control
(ET)

Sposób trymowania i podnoszenia Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt
assist (ED + EHD)

Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt
assist (EHD)

Cewka prądowa / alternator 12 V - 17 A  with rectifier/regulator 12 V - 17 A  with rectifier/regulator

Ogranicznik przechyłu (tylko dla
specyfikacji ze zdalnym
sterowaniem)

- -

Immobilizer YCOP YCOP

Śruba Opcjonalny Opcjonalny

Model lewoskrętny - -

Pływanie na płytkiej wodzie Standardowy Standardowy

Monitor cyfrowy LCD - -

Wskaźnik cyfrowy Opcjonalny Opcjonalny

Zmienne obroty trollingowe Z cyfrowymi wskaźnikami lub
wielofunkcyjnym rumplem

Z cyfrowymi wskaźnikami lub
wielofunkcyjnym rumplem

Układ zasilania z dwoma
akumulatorami

- -

System śruby napędowej z SDS - -

Uwaga Podana wartość kW zmierzona
została na wale napędowym, w
standardzie ICOMIA 28,

Podana wartość kW zmierzona
została na wale napędowym, w
standardzie ICOMIA 28,

Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej broszurze mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Łodzie
widoczne na zdjęciach zamieszczonych w niniejszej broszurze są prowadzone przez profesjonalistów. Zdjęcia te nie stanowią jakichkolwiek bezpośrednich lub
domyślnych zaleceń co do sposobu użytkowania produktów Yamaha. Należy zawsze przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących żeglugi. Podczas żeglugi należy
zawsze używać kamizelek ratunkowych i wyposażenia ochronnego.
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F40 F30

Jakość w stylu Yamaha
Autoryzowane serwisy Yamaha dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i wiedzą, aby służyć klientom

najlepszymi usługami i poradami na temat produktów Yamaha. Dlatego Yamaha zaleca, aby wszelkie prace serwisowe

były wykonywane przez autoryzowane serwisy.

Części i akcesoria są opracowywane, projektowane i testowane specjalnie do produktów Yamaha Marine. Yamaha

zaleca również stosowanie produktów Yamalube®. Yamalube® to oferowana przez Yamahę gama najwyższej jakości

środków smarnych. Zostały one opracowane z myślą o niezawodnej pracy praktycznie w każdych warunkach.

Oprócz akcesoriów funkcjonalnych i stylistycznych, Yamaha opracowała również ofertę innowacyjnego wyposażenia

łodzi o wysokiej jakości.  Dostępna jest także bogata kolekcja odzieży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź:

http://acc.yamaha-motor.eu/marineengines

Więcej informacji

o F40 // F30 na Twojej komórce

Yamaha Motor Polska

Aleje Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

Polska


